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ВНИМАНИЕ! 
Прочитайте внимательно эту инструкцию перед 
тем, как начать работу с установкой, чтобы 
обезопасить себя. 

 
Этот знак предупреждает об опасности 
для жизни и здоровья человека 
 
 
 
 
 
используйте защитные очки 
 
 
используйте звуконепроницаемые 
наушники 
 
 
не используйте сегментный диск 
 
 
после использования машины в течение 
20 минут, остановите ее и дайте машине 
остыть. 
 
Прочтите инструкцию. 
 
 

Дополнительные меры предосторожности  
 
 Удостоверьтесь, что режущий диск вставлен 

правильно, вращается в  правильном направлении  
 Никогда не работайте со снятым защитным 

кожухом. Дистанция между режущим диском и 
кожухом не должна превышать 5 mm. 

 Не используйте диски которые повреждены, 
деформированы, содержат сколы и трещины. 

 Не используйте диски, которые не подходят для 
использования на данной машине, сегментные 
диски и пильные диски. 

 Никогда не начинайте резать материал, пока 
машина не поработает в холостую на 
максимальных оборотах. 

 Никогда не режьте очень маленькие кусочки 
 Никогда не оставляйте машину, пока машина не 

выключится полностью и пока диск не 
остановится. 

 Никогда не оказывайте дополнительного 
давления на диск 

 Выдергивайте вилку из розетки, перед тем как 
выполнять какие либо замены частей или 
ремонтные работы 

 Никогда не используйте машину, прежде чем вы 
досконально не изучите инструкцию  

 Никогда не модернизируйте машину и не 
дополняйте частями, которые к ней изначально 
не подходят 

 

 Вытяните вилку из розетки и вытрите рабочий 
стол, после того как закончите работу с 
установкой. 

 
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 
Всегда проверяйте соответствие напряжения в сети 
рабочему напряжению установки 
 
Описание (рис А) 
Плиткорез предназначен для резки керамической 
плитки, глиняной и настенной плитки 

1. переключатель On/Off 
2. Установочные отверстие 
3. Резервуар для охлаждения 
4. Стол 
5. Защитный кожух 
6. Нож 
7. Режущий диск  
8. Направляющая 

 
Установка машины (Рис А) 
Машина должна быть прочно прикручена к 
рабочему столу  
 Отметьте на рабочем столе места для крепления, 

соответствующие установочным отверстиям (2) 
плиткореза. 

 Просверлите отверстия на помеченных позициях, 
регулируя диаметр и глубину этих отверстий с 
помощью винтов 

 Установите машину на рабочий стол и закрепите 
винтами 

 Прочно затяните винты 
 
Установка защитного кожуха (Рис В) 
 Прикрепите стойку (6) к столу (4) с помощью 

винтов (9) 
 Поместите кожух (5) на стойку 
 Прикрепите кожух к стойке с помощью винта 

(10)  
Никогда не осуществляйте рез, пока не установите 
защитный кожух 
 
Установка режущего диска (Рис С) 
 Используйте только не повреждённые, 

качественные диски. Треснувшие и поломанные 
диски должны быть немедленно заменены 

 Установите внутренний прижимной диск (11), 
режущий диск (12) и внешний прижимной диск  
(13). При установке режущего диска, убедитесь, 
что устанавливаете его  в правильном 
направлении в соответствии с обозначенной 
стрелкой 

 Установите винт (14) и затяните его посильнее 
 Установите крышку (15). Затяните винты (16) 
 Чтобы снять диск проделайте все операции в 

обратной последовательности. 
   Перед установкой диска, выдерните вилку из 
розетки питания 
   Никогда не работайте с материалом, толщина 
которого превышает зазор между столом и 
защитным кожухом  
    

Вы можете найти следующие знаки на машине: 



 
 

 
  Необходимо, чтобы диаметр посадочного 
отверстия диска соответствовал диаметру 
шпинделя. 
   Не используйте переходники для установки диска 
с большим диаметром посадочного отверстия. 
Установка и регулирование направляющей (Рис 
D) 
 Направляющая должна быть установлена 

равномерно с обеих сторон стола. 
 Ослабьте шайбы (17) на несколько оборотов 
 Продвиньте направляющую (8) на столе (4), как 

показано на рисунке 
 Установите направляющую (8) на нужном 

расстоянии. Расстояние контролируется по шкале 
(18) 

 Затяните шайбу. 
 
Установка угла скоса (Рис Е) 
 
Угол скоса необходим для установки угла реза от 0 
до 45 градусов 
 Ослабьте шайбу замка  
 Установите необходимый угол относительно 

шкалы (20) 
 Затяните шайбе замка 
 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 Включите машину только тогда, когда диск 

коснется обрабатываемого материала 
 Осторожно придерживайте материал и плавно 

ведите его вдоль диска 
 Не прилагайте дополнительных усилий на диск. 

Дайте машине время, чтобы она плавно прошла 
вдоль материала полностью 

 Следите за тем, что бы диск регулярно 
охлаждался 

 Проверяйте уровень воды в резервуаре. 
Доливайте воду при необходимости. 

 
Выключатель (Рис А) 
Чтобы включить машину поставьте переключатель  
в положение «1» 
Чтобы выключить – в положение– «0» 

 
Диагональный рез (Рис F) 
Направляющий блок может быть использован для 
диагонального реза 
 Установите направляющую (8) на необходимом 

расстоянии. Минимальное расстояние должно 
быть 10 см 

 Установите направляющий блок (21) на 
направляющей 

 
ОЧИСТКА УСТАНОВКИ 
Регулярно очищайте вентиляционные отверстия 
Осматривайте машину на возможные повреждения 
Сохраняйте машину в сухом месте, в недоступных 
для детей местах 
 

 
ТЕХНИЧЕНСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Напряжение – 230 V 
Частота – 50 HZ 
Мощность  - 600 ВТ 
Скорость – 2800 об/мин 
Диаметр диска – 180 мм 
Посадка – 22,2 мм 
Глубина – 35 
Угол реза – 0-45 
Диаметр стола – 395х385 
Вес – 11 кг 
Уровень шума – 75 Дб 
 

 


