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Шановний покупцю, дякуємо Вам за придбання газонокосарки 

торгової марки " Foresta"  і сподіваємося, що цей пристрій довго 

буде Вашим надійним помічником в саду. Будь ласка, уважно 

прочитайте цю інструкцію перед використанням газонокосарки і 

збережіть її для подальшого використання під час експлуатації і 

обслуговування апарату. 

 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА  ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

          Уважно виконуйте  усі інструкції і застереження, оскільки 

неправильна експлуатація може привести до серйозних травм і 

ушкоджень. 

- цей апарат не повинен використовуватися дітьми, а також людьми 

із слабкими фізичними можливостями або ж не 

достатньоїкваліфікації для роботи з облаштуваннями такого типу. 

- завжди наглядайте за дітьми для забезпечення їх безпеки.  

- леза, що обертаються, дуже небезпечні!  

1. Навчання 

1) Перед використанням газонокосарки ознайомтесь з інструкцією і 

коректним використанням апарату. 

2) Ніколи не дозволяйте дітям і іншим людям, не знайомим з 

інструкцією, користуватися апаратом. 

3) Не використовуйте газонокосарку, коли поблизу знаходяться інші 

люди, особливо діти, а також домашні тварини. 
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4) Завжди пам'ятайте, що оператор газонокосарки завжди 

відповідальний за можливі наслідки неправильного або неуважного 

використання апарату. 

2. Підготування до використання 

1) Одягайте щільний довгий одяг, а також міцне закрите взуття при 

роботі з апаратом.   

2) Уважно вивчіть територію, на якій плануєте працювати, приберіть 

усі сторонні предмети, які можуть потрапити під леза. 

3) Увага! Бензин є легкозаймистою речовиною: 

- зберігайте паливо в спеціальних контейнерах; 

- заправляйте газонокосарку тільки поза приміщеннями, заборонено 

палити при цьому; 

- заправьте газонокосарку перед включенням двигуна. Ніколи не 

знімайте кришку бензобака і не додавайте паливо, поки двигун 

працює або ж він ще гарячий; 

- якщо частина палива була розлита, не запускайте двигун, 

перенесіть апарат в інше місце, не створюйте яких-небудь джерел 

займання поблизу розлитого бензину, дайте йому випаруватися.      

- щільно закривайте бензобак і каністри, в яких зберігається паливо. 

4) Замінюйте відпрацьовані шумоглушники. 

5) Перед використанням обов'язково перевіряйте леза, болти і інші 

кріплення на предмет цілісності. Завжди вчасно замінюйте зношені 

або пошкоджені частини газонокосарки. 
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6) На апаратах з декількома лезами обертання одного леза пов'язане 

з обертанням і інших, будьте обережні. 

3. Використання 

1) Не використовуйте двигун в закритих обмежених приміщеннях, де 

існує ризик накопичення небезпечного чадного газу. 

2) Косіть траву тільки вдень або ж в добре освітлених умовах вночі. 

3) Не працюйте на вологій траві. 

4) Будьте акуратні на схилах. 

5) Працюйте неспішно, не бігаючи. 

6) При роботі на схилах рухайтесь упоперек схилу, а не вгору або 

вниз. 

7) Не працюйте на дуже крутих схилах. 

8) Будьте обережні, рухаючи газонокосарку у свою сторону. 

9) Завжди вимикайте апарат і обертання лез при необхідності 

переходу до іншої поверхні без трави, а також транспортування 

апарату. 

10) Ніколи не використовуйте газонокосарку з пошкодженими 

захисними механізмами або не правильно встановленими 

частинами(наприклад, дефлектор або травозбірник). 

11) Не регулюйте самостійно двигун і не перевищуйте швидкість 

його роботи. 
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12) Відключайте усі ручки запуску лез  та руху апарату до запуску 

двигуна. 

13) Включайте двигун акуратно, відповідно до інструкції, і стійте як 

найдалі від лез. 

14) Не нахиляйте газонокосарку при її запуску, окрім тих випадків, 

коли це дійсно необхідно. У такому разі, піднімайте лише убік від 

оператора. 

15) Ніколи не запускайте двигун, знаходячись перед випускною 

трубою. 

16) Не кладіть руки або ноги під частини, що обертаються, будьте 

дуже обережні. Следіть за тим, щоб випускна труба була вільною від 

сторонніх предметів. 

17) Не піднімайте і не переносьте газонокосарку при працюючому 

двигуні. 

18) Вимкніть двигун, від'єднайте дріт свічки запалення, 

переконайтесь, що усі частини, що обертаються, зупинені, і за 

наявності ключа - витягніть його: 

- перед тим, як очищати забруднення або усувати засмічення 

випускної труби; 

- перед тим, як перевіряти, чистити або працювати над 

газонокосаркою; 

- після удару о сторонній предмет. Перевірте  ушкодження і 

виправіть їх перед тим, як знову почати роботу. 
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- якщо газонокосарка почала вібрувати занадто сильно, перевірте 

негайно. 

- завжди, коли ви залишаєте газонокосарку без нагляду. 

- перед заправкою. 

19) Зменшіть подання палива ручкою дроселя при зупинці двигуна, і 

якщо двигун оснащений стопорним клапаном, вимкніть подання 

палива після роботи. 

20) Рухайтеся повільно при регулюванні швидкості. 

4. Зберігання 

1) Усі болти і гайки мають бути добре закручені. 

2) Ніколи не зберігайте газонокосарку з паливом у баку усередині 

приміщень, де можливий контакт випарів з відкритим полум'ям. 

3) Завжди дайте двигуну остигнути, перш ніж залишати 

газонокосарку на зберігання. 

4) Щоб зменшити небезпеку займання, містить приміщення або 

територію зберігання двигуна, глушника, акумулятора вільною від 

трави, листя і відкритих мастильних матеріалів. 

5) Постійно перевіряйте травозбірник на предмет зносу або 

забруднення. 

6) Замінюйте зношені або пошкоджені частини. 

7) Якщо треба осушити паливний бак, зробіть це поза 

приміщеннями. 
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СИМВОЛИ 

 

Прочитайте інструкцію перед використанням 
газонокосарки. 
 

 

Не підпускайте близько сторонніх. 

 

Будьте обережні з лезами - відключіть дріт свічки 
запалення перед обслуговуванням апарату. 
 

 

Палити заборонено, також заборонені і будь-які інші 
джерела вогню. 

 

Надівайте відповідний захист для очей, вух і голови. 

 

Не торкайтесь гарячих поверхонь, можна отримати опіки. 

 

Увага! Вихлопний газ містить отруйні речовини. Не 
запускайте двигун в закритих і погано провітрюваних 
приміщеннях. 

 

Леза продовжують обертатися після зупинки двигуна. 
Дочекайтеся їх повної зупинки, перш ніж торкатися 

 

Висока швидкість: для косіння 
Низька швидкість: для роботи на холостому ходу 
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ГОЛОВНІ КОМПОНЕНТИ 
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УВАГА! У зв'язку з постійним поліпшенням специфікації апарат може 

мати деякі незначні відмінності в конструкції і даних від тих, що 

наводяться в цьому керівництві. 

1. Ручка управління з м'яким обтягуванням 

2. Важіль дроселя 

3. Верхня частина провідної ручки 

4. Затиск кабелю 

5. Нижня частина провідної ручки 

6. Ручка фіксації 

7. 4-тактный двигун(кожух двигуна) 

8. Кожух повітряного фільтру 

9. Сталевий корпус 

10. Ковпак свічки запалення 

11. Кожух глушника 

12. Кришка масляного бака 

13. Бензобак 

14. Важіль регулювання висоти косіння 

15. Кришка бензобака 

16. Травозбірник (пластиковий або тканинний) 

17. Ручка стартера 

18. Гайковий ключ 

19. Торцевий гайковий ключ для свічки запалення 

20. Запобіжний щиток 

21. Отвір для зливу мастила (див. мал. 0) 

22. Отвір для зливу палива (див. мал. P) 

*Не усі комплектуючі, вказані вище, можуть поставлятися в 

стандартній комплектації моделі. 
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ 

Об'єм двигуна : 139 см3 

Потужність двигуна : 4 к.с. 

Максимальна ширина різу : 46 см 

Висота різу : 25-75 мм 

Запалення: електронний розряд конденсатора 

Об'єм паливного бака : 1,5 л 

Об'єм масляного бака : 0,6 л 

Маса нетто : 32 кг 

 

СКЛАДАННЯ 

Увага! Газонокосарка - важка, для її розпаковування потрібно 

2 людини. Діставайте з коробки, згинаючи коліна і тримаючи спину 

прямо. 

1. Складання ручки (мал. А1 – А5) 

1) Зніміть упаковку ручки. 

2) Під'єднайте нижню частину ручки (5) до сталевої основи 

так, як показано на малюнку А1. Закріпіть болтами і 

гайками, що поставляються з апаратом. Гайки повинні 

прикручуватися зовні, як на малюнках А2 і А3. 

3) Підніміть верхню частину ручки, вирівняйте її з нижньою 

частиною, не перекручуючи при цьому кабелі, і з'єднайте 
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обидві частини за допомогою ручки фіксації(6) і болтів, як 

показано на малюнках А4 і А5.  

4) Переконайтесь, що обидві частини ручки закріплені 

міцно. 
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2. Установка / Зняття травозбірника (мал. F, G, H) 

Увага! Завжди під'єднуйте травозбірник перед запуском 

двигуна.  

1) Підніміть запобіжний щиток (21) і притримайте його. 

2) Підніміть травозбірник (16) за ручку(Мал. F) і встановіть 

його на гачки (а) на корпусі газонокосарки, як показано 

на мал. G. 

3) Опустіть запобіжний щиток, переконайтесь, що 

травозбірник встановлений надійно. 

4)  Для зняття травозбірника, підніміть запобіжний щиток 

(21) і притримайте його, потім підніміть травозбірник, 

знявши його з корпусу. 

   Увага! Перед проведенням будь-яких робіт з 

газонокосаркою, переконайтесь, що леза не обертаються, 

а сама газонокосарка вимкнена. Не можна користуватися 

газонокосаркою без встановленого травозбірника або ж 

захисних механізмів. 
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ВИКОРИСТАННЯ 

1. Перед запуском двигуна 

Увага! Проводьте наступні процедури лише за умови 

вимкненого двигуна. 

2. Тип мастила 

Завжди використовуйте високоякісне мастило класу SAE 30 з 

миючою присипкою. Не використайте добавок до рекомендованого 

мастила. Після перших п'яти годин роботи необхідно замінити 

мастило, що допоможе продовжити термін служби апарату - див. 

розділ "Догляд і зберігання". 

3. Тип палива 

Завжди використайте чистий неетильований бензин. 

Рекомендований тип бензину - А-92. Придбайте паливо в кількості, 

яка може бути використана впродовж 30 днів. Не змішуйте мастило з 

бензином. 

 Увага! Щоб уникнути ушкоджень двигун поставляється без 

мастила і бензину. Перед запуском двигуна необхідно залити  

мастило і бензин до достатнього рівня.  

Перевіряйте рівень мастила після повної зупинки двигуна, 

розташовуйте апарат при цьому на рівній поверхні. 

1) Дістаньте щуп масляного фільтру, протріть  його чистою тканиною 

(Мал. D1). 
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2) Вставте щуп назад в горловину масляного фільтру, не укручуйте. 

3) Перевірте рівень мастила. Достатній рівень олії розташовується 

між відмітками Min і Max(Мал. D2). 

 

Якщо рівень мастила близький до мінімальної відмітки, залийте до 

верхнього рівня(рекомендована марка - SAE 30). Не допускайте 

переповнювання. Перелите мастило протріть тканиною. 

Увага! Робота  при низькому рівні мастила може привести 

до поломки двигуна. Використайте високоякісне мастило для 4-х 

тактних двигунів.  Використання мастила без миючої присипки, а 

також мастила для 2-х тактних двигунів може пошкодити двигун. 

5. Заправка паливом 
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 Увага! Бензин є легкозаймистою речовиною, тому при 

роботі з ним мають бути дотримані заходи безпеки. Бережіть поза 

досяжністю дітей. Не робіть заправку при включеному двигуні. 

1) Протріть місце навколо кришки бензобака(15), потім відкрутите її. 

Перевірте рівень бензину.  

2) Якщо бензин знаходиться на недостатньому рівні, долийте. Робіть 

заправку обережно, уникайте розбризкування і переповнювання. 

Бензин не повинен міститися в горловині бензобака. Використайте 

бензин, що не містить свинець. 

3) Перед запуском протріть бензин, що розбризкався або перелитий.      

4) Щільно закрутіть кришку бензобака. Виконуйте заправку 

виключно в добре провітрюваних місцях. Заборонено паління або 

попадання іскр в місцях, де робиться заправка або зберігання 

бензину. Уникайте тривалого контакту  бензину з шкірою або 

вдихання пари. 

 Увага! Бережіть бензин в спеціальних контейнерах. Не 

бережіть бензин більше 30 днів. Не змішуйте бензин з мастилом. 

6. Запуск двигуна  

 Увага! Не використайте апарат в закритих або погано 

провітрюваних місцях. Викид містить отруйні речовини. Тримайте 

руки, ноги, волосся і одяг на відстані від частин апарату, що 

обертаються. Під час роботи глушник і інші частини апарату 

можуть бути гарячими. Перед використанням перевірте, щоб лезо 

було прикріплене міцно. 

Переконайтеся, що кришка свічки знаходиться на свічці. Бензин і 

мастило мають бути заповнені до необхідного рівня. 
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Крок 1: Відкрийте паливний клапан. 

 

Крок 2: Пересуньте важіль дроселя(Мал. F). 

Для запуску непрогрітого двигуна пересуньте важіль дроселя в 

положення CHOKE. 

Для запуску прогрітого двигуна важіль дроселя необхідно 

перемістити в положення MIN. 

 

Крок 3: Потягніть за ручку стартера(17) (Мал. G) 

Правою рукою повільно, але упевнено потягніть ручку стартера, поки 

не відчуєте опір. Повільно відпустите трос. Коли трос повернеться в 

початкове положення, потягніть різко. Якщо після трьох ривків 

двигун не заводиться, повторите процес запуску. Коли двигун 

завівся, поступово поверніть трос в початкове положення. 
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Крок 4: Після запуску поверніть дросельний важіль в положення 

MIN. 

Очищення переповненого двигуна 

Якщо двигун не заводиться після того, як Ви потягнули за ручку 

стартера кілька разів, причиною може бути зайва кількість палива в 

нім. Виконайте наступні кроки для того, щоб завести переповнений 

двигун. 

1) Пересуньте дросельний важіль в положення STOP, поверніть 

паливний клапан в положення  OFF.  

2) Зніміть свічку запалення, витріть її насухо, потім знову поставте на 

місце. Увага: укручуйте свічку акуратно руками, щоб не зірвати 

різьблення. Після того, як свічка стала на своє місце, проверніть 

гайковим ключем на 1/8 - 1/4 обороти. 

3) Пересуньте  паливний клапан в положення ON, поверніть 

дросельний важіль в положення CHOKE. 

4) Виконайте запуск за допомогою стартера, як описано вище. 

7. Зупинка двигуна 

Пересуньте дросельний важіль в положення STOP (Мал. F). 
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Коли газонокосарка не використовується впродовж тривалого часу, 

пересуньте  паливний клапан в положення OFF. Це дозволить 

уникнути пролиття палива або попадання його в карбюратор. 

8. Регулювання висоти косіння 

 Увага! Зупиніть двигун і дочекайтеся повної зупинки лез. 

Після зупинки двигуна лезо може продовжувати обертатися 

деякий час. Не торкайтеся до леза, що обертається. 

Для першого косіння в сезоні рекомендується вибрати високий 

режим скосу. Газонокосарка розрахована на 5 положень(25 мм - 75 

мм). Для зміни висоти поверніть регулювальний важіль(14) і 

виберіть найбільш оптимальне положення.      

 

9. Косіння газону 

 Увага! Завжди дотримуйтеся суворих заходів безпеки при 

роботі з газонокосаркою. Уважно прочитайте розділ "Загальні 

правила техніки безпеки" цього посібника. 

Заведіть двигун. Див. розділ "Запуск двигуна". Для косіння поставте 

дросельний важіль в позицію МАХ(Мал. F).  Для зупинки двигуна 

виберіть позицію STOP(Мал. F).   
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Міцно тримайте руків'я управління, рухайтеся неспішно, не біжіть. 

Уважно робите косіння на нерівних ділянках. Схили рекомендується 

косити упоперек. Будьте обережні при зміні напряму косіння на 

схилі. Не використайте апарат для косіння схилу градієнтом більше 

20⁰. 

Найкращий результат косіння досягається при сухій траві. Волога 

трава може забити систему збору. При першому використанні в 

сезоні не слід використати найнижчий рівень косіння. Для 

досягнення кращих результатів, відрегулюйте висоту зрізу так, щоб 

леза зрізували верхню частину трави на одну третину довжини леза. 

Якщо газонокосарка не досить добре збирає траву, це може бути 

викликано механізмом збору, що забився. Також причиною може 

бути переповнений мішок для збору або нижня частина деки 

апарату, що забилася. 

10. Очищення травозбірника 

Як тільки Ви помітите, що залишки скошеної трави залишаються на 

газоні, необхідно очистити травозбірник.  

 Увага! Перш ніж зняти збірку для трави, вимкніть двигун і 

дочекайтеся, поки леза припинять обертатися. 

1) Для зняття травозбірника однією рукою підніміть захисну стулку і 

іншою рукою дістаньте збірник за ручку. 

2) В цілях безпеки захисна стулка закриється автоматично. 

3) Очистите збірку, потім вставте на місце згідно інструкції. 

4) Ніколи не очищайте травозбірник руками або ногами. 

Скористайтеся щіткою або палицею. 
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5) Для того, щоб трава потрапляла в травозбірник, переконайтеся в 

тому, що трава не забиває отвір. 

Увага! Перед виконанням дій з ремонту переконаєтеся, що 

різальне лезо не обертається, і кришка свічки запалення знята зі 

свічки. Газонокосарка не функціонуватиме при заповненому 

травозбірник. 

11. Зміна леза 

Від гостроти лез безпосередньо залежить якість роботи 

газонокосарки. Найбільша функціональність досягається при гострих 

лезах. Змініть лезо, якщо воно затупилось або має ознаки 

зношеності. 

З міркувань безпеки рекомендується робити зміну лез виключно 

кваліфікованому фахівцеві. 

Увага! Перед зміною лез переконаєтеся, що двигун 

вимкнений, а кришка свічки запалення від'єднана від свічки. 

1) Одягніть садові рукавички(не входять в комплект постачання).  

2) Притримуючи рукою лезо, за допомогою гайкового ключа 

відкрутите болт проти годинникової стрілки. Зніміть прокладення і 

лезо. 

3) Поставте нове лезо на шплінти, потім прикрутите шайби і болти. 

Переконайтеся, що леза тримаються міцно. Не перетягуйте болти. 

Увага! При заміні лез обов'язково надівайте захисні 

рукавички, оберніть лезо в шматок щільної тканини. Зміну лез 

рекомендується робити після 50 годин безперервної роботи або 2 
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років використання. Якщо лезо має ознаки ушкодження, заміните 

його. 

 

ДОГЛЯД І ЗБЕРІГАННЯ 

1. Чищення 

Регулярно проводите чищення газонокосарки для досягнення 

добрих результатів роботи. Уникайте прилипання і присихання 

залишків трави на лезах, нижньої частини деки, що може істотно 

заважати косінню і збору трави. Завжди стежте за тим, щоб нижня 

частина деки була чистою, вільною від скошеної трави і іншого 

сміття.  Завжди після використання очищайте травозбірник. 

Порядок проведення робіт з чищення та технічного обслуговування 

 Після 10 г Після 25 г Після 40 г Після 12 

місяців 

Повітряний фільтр Чищення Заміна Заміна Заміна 

Свічка запалення Чищення Чищення Заміна Заміна 

Мастило двигуна Заміна Чищення Заміна Заміна 
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2. Обслуговування свічки запалення 

1) Після того, як двигун остигнув, відкрутите свічку за допомогою 

гайкового ключа(входить в комплект постачання) (Мал. L). 

 

2) Прочистіть свічку проволоченою щіткою. 

3) Завдяки товщино метра встановіть зазор свічки 0,75 мм (Мал. M). 

 

4) Щоб не зірвати різьблення, акуратно укрутите свічку запалення 

рукою. 

5) Після того, як свічка стала на своє місце, докрутите ключем до 

стискування прокладення. 
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3. Обслуговування повітряного фільтра 

Відкрийте кришку повітряного фільтру, обережно витягніть елемент, 

що фільтрує, уникаючи попадання бруду з карбюратора. Промийте 

фільтр в теплій воді з додаванням миючого засобу, вичавіть досуха. 

 Увага! Не запускайте двигун без повітряного фільтру.   

 

4. Заміна мастила 

Зливний отвір(22) розташований під масляним фільтром (Мал. О). 

Покладіть косарку на бік на рівну поверхню. Відкрутіть пробку 

зливного отвору і злийте відпрацьоване масло в спеціально 

призначений контейнер. Коли масло стекло, закрийте зливний отвір 

і щільно затягніть пробку. Потім витягнете масляний щуп. Протріть 

тканиною місця розлиття. Залийте мастилом марки SAE30 в масляну 

горловину. Див. розділ "Заправка двигуна мастилом". Не заливайте 

мастило вище за рівень горловини. 

Заведіть двигун, дайте йому попрацювати деякий час. Потім 

зупините двигун, і, почекавши хвилину, перевірте рівень масла за 

допомогою щупа. Долийте при необхідності. 
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5. Зберігання 

Увага! Не залишайте бензин у баку на час зберігання 

взимку. На холоді бензин може втратити свої якості, завдяки чому 

двигун може не завестися. 

У кінці сезону використання перед тривалим зберіганням осушите 

бензобак. Для цього заведіть двигун, перекрійте паливний клапан і 

почекайте, поки двигун не перестане працювати. Переконайтеся, що 

двигун остигнув, перш ніж осушити бак. Відкрутіть пробку зливу 

палива(23) (Мал. Р). Злийте залишки бензину в спеціально 

призначений контейнер. Не бережіть паливо впродовж тривалого 

часу. Перед тривалим  зберіганням переконаєтеся, що газонокосарка 

очищена від плям і залишків трави. Зберігайте апарат в сухому місці. 
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ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 

Несправність Причина несправності Усунення 

Двигун не запускається Відсутнє паливо Влейте топливо 

Недостатній рівень 

мастила 

Долийте мастила 

Зрізається занадто 

багато трави 

Збільшіть висоту косіння 

Двигун не розгорівся Поверніть дросельний 

важіль в положення 

«CHOKE» 

Свічка від'єднана  Під'єднайте свічку 

Двигун диміть Надмірний рівень 

мастила 

Перевірте рівень 

мастила 

Забито повітряний 

фільтр 

Прочистіть повітряний 

фільтр 

Двигун втрачає 

потужність, 

зупиняється 

Бракує палива Долийте паливо 

Перекрито паливний 

клапан 

Відкрийте паливний 

клапан 

Двигун працює 

ривками 

Свічка від'єднана Під'єднанайте свічку 

Свічка несправна Прочистіть свічку, 

забезпечте необхідний 

проміжок 

Забився повітряний Прочистіть повітряний 
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фільтр фільтр 

Неякісне паливо Осушіть паливний бак. 

Залийте бензин 

відповідної марки. 

Рекомендований 

бензин– А-92 

Надмірна вібрація Недокручені кріпильні 

болти 

Закрутіть міцно болти 

Недокручені болти 

кріплення деза 

Закрутіть міцно болти 

Пошкоджено, 

зношено лезо 

Замініть лезо 

Погнуто колінвал Зверніться до сервісного 

центра 

Нерівний зріз Рельєф з пагорбами Оберіть інший напрямок 

руху 

Затупилося лезо Заточіть лезо 

Пошкоджено колеса Перевірте та замініть в 

разі необхідності 

Травозбірник не 

наповнюється 

Волога трава Рекомендується косити 

суху траву 

Недостатня висота 

зрізу 

Збільшіть висоту зрізу 

Забито травозбірник Прочистіть травозбірник 
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Уважаемый покупатель, благодарим Вас за приобретение 

газонокосилки торговой марки «Foresta»  и надеемся, что данное 

устройство долго будет Вашим надежным помощником в саду. 

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед 

использованием газонокосилки и сохраните ее для дальнейшего 

использования во время эксплуатации и обслуживания аппарата. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

          Внимательно следуйте всем инструкциям и предостережениям, 

поскольку неправильная эксплуатация может привести к серьезным 

травмам и повреждениям. 

- данный аппарат не должен использоваться детьми, а также 

людьми со слабыми физическими возможностями или же не 

достаточной квалификации для работы с устройствами такого типа. 

- всегда присматривайте за детьми для обеспечения их 

безопасности.  

- вращающиеся лезвия очень опасны!  

1. Обучение 

1) Перед использованием газонокосилки ознакомьтесь с 

инструкцией и корректным использованием аппарата. 

2) Никогда не разрешайте детям и другим людям, не знакомым с 

инструкцией, пользоваться аппаратом. 

3) Не используйте газонокосилку, когда поблизости находятся 

другие люди, особенно дети, а также домашние животные. 
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4) Всегда помните, что оператор газонокосилки всегда ответственен 

за возможные последствия неправильного или невнимательного 

использования аппарата. 

2. Подготовка к использованию 

1) Одевайте плотные длинные брюки, а также крепкую закрытую 

обувь при работе с аппаратом.   

2) Внимательно изучите территорию, на которой планируете 

работать, уберите все посторонние предметы, которые могут 

попасть под лезвия. 

3) Внимание! Бензин является легко воспламеняемым веществом: 

- храните топливо в специальных контейнерах; 

- заправляйте газонокосилку только вне помещений, запрещено 

курить при этом; 

- заправьте газонокосилку перед включением двигателя. Никогда не 

снимайте крышку бензобака и не добавляйте топливо, пока 

двигатель работает или же он еще горячий; 

- если часть топлива была разлита, не запускайте двигатель, 

перенесите аппарат в другое место, не создавайте каких-либо 

источников возгорания вблизи разлитого бензина, дайте ему 

испариться.      

- плотно закрывайте бензобак и канистры, в которых хранится 

топливо. 

4) Заменяйте отработанные шумоглушители. 
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5) Перед использованием обязательно проверяйте лезвия, болты и 

другие крепления на предмет целостности. Всегда вовремя 

заменяйте изношенные или поврежденные части газонокосилки. 

6) На аппаратах с несколькими лезвиями вращение одного лезвия 

связано с вращением и остальных, будьте осторожны. 

3. Использование 

1) Не используйте двигатель в закрытых ограниченных помещениях, 

где существует риск накопления опасного угарного газа. 

2) Косите траву только днем или же в хорошо освещенных условиях 

ночью. 

3) Не работайте на влажной траве. 

4) Будьте аккуратны на склонах. 

5) Работайте не спеша, не бегая. 

6) При работе на склонах двигайтесь поперек склона, а не вверх или 

вниз. 

7) Не работайте на очень крутых склонах. 

8) Будьте осторожны, двигая газонокосилку в свою сторону. 

9) Всегда выключайте аппарат и вращение лезвий при 

необходимости пересечения другой поверхности без травы, а также 

транспортировки аппарата. 

10) Никогда не используйте газонокосилку с поврежденными 

защитными механизмами или не правильно установленными 

частями (к примеру, дефлектор или травосборник). 
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11) Не регулируйте самостоятельно двигатель и не превышайте 

скорость его работы. 

12) Отключайте все ручки запуска лезвий и движения до запуска 

двигателя. 

13) Включайте двигатель аккуратно в соответствии с инструкцией и 

стойте подальше от лезвий. 

14) Не наклоняйте газонокосилку при ее запуске, кроме тех случаев, 

когда это действительно необходимо. В таком случае, поднимайте 

лишь в сторону от оператора. 

15) Никогда не запускайте двигатель, находясь перед выпускной 

трубой. 

16) Не кладите руки или ноги под вращающиеся части, будьте очень 

осторожны. Содержите выпускную трубу свободной от посторонних 

предметов. 

17) Не поднимайте и не переносите газонокосилку при работающем 

двигателе. 

18) Выключите двигатель, отсоедините провод свечи зажигания, 

убедитесь, что все вращающиеся части остановлены, и при наличии 

ключа – вытащите его: 

- перед тем, как очищать загрязнения или устранять засорение 

выпускной трубы; 

- перед тем, как проверять, чистить или работать над 

газонокосилкой; 
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- после удара о посторонний предмет. Проверьте  повреждения и 

исправьте их перед тем, как снова начать работу. 

- если газонокосилка начала вибрировать слишком сильно, 

проверьте немедленно. 

- всегда, когда вы оставляете газонокосилку без присмотра. 

- перед заправкой. 

19) Уменьшите подачу топлива рукояткой дросселя при остановке 

двигателя, и если двигатель оснащен стопорным клапаном, 

выключите подачу топлива после работы. 

20) Двигайтесь медленно при регулировании скорости. 

4. Содержание и хранение 

1) Все болты и гайки должны быть хорошо закручены. 

2) Никогда не храните газонокосилку с топливом в баке внутри 

помещений, где возможен контакт испарений с открытым 

пламенем. 

3) Всегда дайте двигателю остыть, прежде чем оставлять 

газонокосилку на хранение. 

4) Чтобы уменьшить опасность воспламенения, содержите 

помещение или территорию хранения двигателя, глушителя, 

аккумулятора свободной от травы, листьев и открытых смазочных 

материалов. 

5) Постоянно проверяйте травосборник на предмет износа или 

загрязнения. 
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6) Заменяйте изношенные или поврежденные части. 

7) Если нужно осушить топливный бак, сделайте это вне помещений. 

СИМВОЛЫ 

 

Прочтите инструкцию перед использованием аппарата. 
 

 

Не подпускайте близко посторонних. 

 

Будьте осторожны с лезвиями – отключите провод свечи 
зажигания перед обслуживанием аппарата. 
 

 

Курение запрещено, также как и любые другие источники 
огня. 

 

Надевайте соответствующую защиту для глаз, ушей и 
головы. 

 

Не касайтесь горячих поверхностей, можно получить 
ожоги. 

 

Внимание! Выхлопной газ содержит ядовитые вещества. 
Не запускайте двигатель в закрытых и плохо 
проветриваемых помещениях. 
 

 

Лезвия продолжают вращаться после остановки 
двигателя. Дождитесь их полной остановки, прежде чем 
касаться. 
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Высокая скорость: для кошения 
Низкая скорость: для работы на холостом ходу 

 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
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ВНИМАНИЕ! В связи с постоянным улучшением спецификации 

аппарат может иметь некоторые незначительные отличия в 

конструкции и данных от тех, что приводятся в данном руководстве. 

 

1. Ручка управления с мягкой обтяжкой 

2. Рычаг дросселя 

3. Верхняя часть ведущей ручки 

4. Зажим кабеля 

5. Нижняя часть ведущей ручки 

6. Ручка фиксации 

7. 4-тактный двигатель (кожух двигателя) 

8. Кожух воздушного фильтра 

9. Стальной корпус 

10. Колпак свечи зажигания 

11. Кожух глушителя 

12. Крышка масляного бака 

13. Бензобак 

14. Рычаг регулировки высоты кошения 

15. Крышка бензобака 

16. Травосборник (пластиковый или тканевой) 

17. Ручка стартера 

18. Гаечный ключ 

19. Торцовый гаечный ключ для свечи зажигания 

20. Предохранительный щиток 
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21. Отверстие для слива масла (см. Рис. 0) 

22. Отверстие для слива топлива (см. Рис. P) 

 

*Не все комплектующие, указанные выше, могут поставляться в 

стандартной комплектации модели. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Объем двигателя: 139 см3 

Мощность двигателя: 4 л.с. 

Максимальная ширина реза: 46 см 

Высота реза: 25-75 мм 

Зажигание: электронный разряд конденсатора 

Объем топливного бака: 1,5 л 

Объем масляного бака: 0,6 л 

Масса нетто: 32 кг 

 

СБОРКА 

Внимание! Газонокосилка – тяжелая, для ее распаковки 

необходимо 2 человека. Доставайте из коробки, сгибая колени и 

держа спину прямо. 

3. Сборка рукоятки (рис. А1 – А5) 
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1) Снимите упаковку рукоятки. 

2) Подсоедините нижнюю часть ручки (5) к стальной основе 

так, как показано на рисунке А1. Закрепите болтами и 

гайками, поставляемыми с аппаратом. Гайки должны 

прикручиваться снаружи, как на рисунках А2 и А3. 

3) Поднимите верхнюю часть ручки, выровняйте ее с 

нижней частью, не перекручивая при этом кабели, и 

соедините обе части с помощью ручки фиксации (6) и 

болтов, как показано на рисунках А4 и А5.  

4) Убедитесь, что обе части ручки закреплены крепко. 

 

5)  

6)  

7)  

8)  

9)  

10)  

11)  

12)  

13)  

14)  

15)  

16)  

17)  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

1. Перед запуском двигателя 

Внимание! Выполняйте следующие действия только при 

выключенном двигателе. 

2. Тип масла 

Всегда используйте высококачественное масло класса SAE 30 с 

моющей присыпкой. Не используйте добавок к рекомендуемому 

маслу. После первых пяти часов работы необходимо заменить 

масло, что поможет продлить срок службы аппарата – см. раздел 

«Содержание и хранение». 

3. Тип топлива 

Всегда используйте чистый неэтилированный бензин. 

Рекомендуемый тип бензина – А-92. Приобретайте топливо в 

количестве, которое может быть использовано в течение 30 дней. Не 

смешивайте масло с бензином.  

4. Заливка маслом 

 Внимание! Во избежание повреждений двигатель 

поставляется без масла и бензина. Перед запуском двигателя 

необходимо залить  масло и бензин до достаточного уровня.  

Проверяйте уровень масла после полной остановки двигателя, 

располагайте аппарат при этом на ровной поверхности. 

1) Достаньте щуп масляного фильтра, протрите  его чистой тканью 

(Рис. D1). 
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2) Вставьте щуп обратно в горловину масляного фильтра, не 

вкручивайте. 

3) Проверьте уровень масла. Достаточный уровень масла 

располагается между отметками Min и Max (Рис. D2). 

  

Если уровень масла близок к минимальной отметке, залейте до 

верхнего уровня (рекомендуемое масло – SAE 30). Не допускайте 

переполнения. Перелитое  масло протрите тканью. 

 Внимание! Работа  при низком уровне масла может 

привести к поломке двигателя. Используйте высококачественное 

масло для 4-х тактных двигателей.  Использование масла без 

моющей присыпки, а также масла для 2-х тактных двигателей 

может повредить двигатель. 

5. Заправка топливом 
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 Внимание! Бензин является легковоспламеняющимся 

веществом, поэтому при работе с ним должны быть соблюдены 

меры безопасности. Храните вне досягаемости детей. Не 

производите заправку при включенном двигателе. 

1) Протрите место вокруг крышки бензобака (15), затем открутите 

ее. Проверьте уровень бензина.  

2) Если бензин находится на недостаточном уровне, долейте. 

Производите заправку осторожно, избегайте разбрызгивания и 

переполнения. Бензин не должен содержаться в горловине 

бензобака. Используйте бензин, не содержащий свинец. 

3) Перед запуском протрите разбрызгавшийся либо перелитый 

бензин.      

4) Плотно закрутите крышку бензобака. Выполняйте заправку 

исключительно в хорошо проветриваемых местах. Запрещено 

курение либо попадание искр в местах, где производится заправка 

либо хранение бензина. Избегайте продолжительного контакта  

бензина с кожей либо вдыхания паров. 

Внимание! Храните бензин в специальных контейнерах. Не 

храните бензин более 30 дней. Не смешивайте бензин с маслом.  

6. Запуск двигателя  

Внимание! Не используйте аппарат в закрытых либо плохо 

проветриваемых местах. Выхлоп содержит ядовитые вещества. 

Держите руки, ноги, волосы и одежду на расстоянии от 

вращающихся частей аппарата. Во время работы выхлоп и другие 

части аппарата могут быть горячими. Перед использованием 

проверьте, чтобы лезвие было прикреплено прочно. 
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Убедитесь, что крышка свечи находится на свече. Бензин и масло 

должны быть заполнены до необходимого уровня. 

Шаг 1: Откройте топливный клапан на карбюраторе.  

 

Шаг 2: Передвиньте рычаг дросселя (Рис. F). 

Для запуска непрогретого двигателя передвиньте рычаг дросселя в 

положение CHOKE. 

Для запуска прогретого двигателя рычаг дросселя необходимо 

переместить в положение MIN. 

 

Шаг 3: Потяните за ручку стартера (17) (Рис. G) 
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Правой рукой медленно, но уверенно потяните ручку стартера, пока 

не почувствуете сопротивление. Медленно отпустите тросик. Когда 

трос вернется в исходное положение, потяните резко. Если после 

трех рывков двигатель не заводится, повторите процесс запуска. 

Когда двигатель завелся, постепенно верните трос в исходное 

положение.  

 

 Шаг 4: После запуска верните дроссельный рычаг в положение MIN. 

Очистка переполненного двигателя 

Если двигатель не заводится после того как Вы потянули за ручку 

стартера несколько раз, причиной может быть излишнее количество 

топлива в нем. Выполните следующие шаги для того, чтобы завести 

переполненный двигатель. 

1) Передвиньте дроссельный рычаг в положение STOP, поверните 

топливный клапан в положение  OFF.  

2) Снимите свечу зажигания, вытрите ее досуха, затем вновь 

поставьте на место. Внимание: вкручивайте свечу аккуратно руками, 

чтобы не сорвать резьбу. После того, как свеча стала на свое место, 

проверните гаечным ключом на 1/8 – 1/4 оборота. 
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3) Передвиньте  топливный клапан в положение ON, поверните 

дроссельный рычаг в положение CHOKE. 

4) Выполните запуск с помощью стартера, как описано выше.  

7. Остановка двигателя 

Передвиньте дроссельный рычаг в положение STOP (Рис. F). 

Когда газонокосилка не используется в течение длительного 

времени, передвиньте  топливный клапан в положение OFF. Это 

позволит избежать пролития топлива либо попадания его в 

карбюратор. 

8. Регулирование высоты среза 

 Внимание! Остановите двигатель и дождитесь полной 

остановки лезвий. После остановки двигателя лезвие может 

продолжать вращаться некоторое время. Не прикасайтесь к 

вращающемуся лезвию.  

Для первого кошения в сезоне рекомендуется выбрать высокий 

режим скоса. Газонокосилка рассчитана на 5 положений (25 мм – 75 

мм). Для изменения высоты поверните регулировочный рычаг (14) и 

выберите наиболее оптимальное положение.      

 

9. Кошение газона 
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Внимание! Всегда соблюдайте строгие меры безопасности 

при работе с газонокосилкой. Внимательно прочитайте раздел 

«Общие правила техники безопасности» настоящего руководства.  

Заведите двигатель. См. раздел «Запуск двигателя». Для кошения 

поставьте дроссельный рычаг в позицию МАХ (Рис. F).  Для 

остановки двигателя выберите позицию STOP (Рис. F).   

Крепко держите рукоятку управления, двигайтесь не спеша, не 

бегите. Внимательно производите кошение на неровных участках. 

Склоны рекомендуется косить поперек. Будьте осторожны при 

смене направления кошения на склоне. Не используйте аппарат для 

кошения склона градиентом более 20⁰.  

Наилучший результат кошения достигается при сухой траве. Влажная 

трава может забить систему сбора. При первом использовании в 

сезоне не следует использовать самый низкий уровень кошения. 

Для достижения лучших результатов, отрегулируйте высоту среза 

так, чтобы лезвия срезали верхнюю часть травы на одну треть длины 

лезвия. Если газонокосилка не достаточно хорошо собирает траву, 

это может быть вызвано забившимся механизмом сбора. Также 

причиной может быть переполненный мешок для сбора либо 

забившаяся нижняя часть деки аппарата. 

  

10. Очистка сборника для травы 

Как только Вы заметите, что остатки скошенной травы остаются на 

газоне, необходимо очистить травосборник.  
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 Внимание! Перед тем как снять сборник для травы, 

выключите двигатель и дождитесь, пока лезвия прекратят 

вращаться. 

1) Для снятия травосборника одной рукой поднимите защитную 

створку и другой рукой достаньте сборник за ручку.  

2) В целях безопасности защитная створка закроется автоматически. 

3) Очистите сборник, затем вставьте на место согласно инструкции. 

4) Никогда не очищайте травосборник руками либо ногами. 

Воспользуйтесь щеткой либо палкой. 

5) Для того чтобы трава попадала в травосборник, убедитесь в том, 

что трава не забивает входящее отверстие. 

 Внимание! Перед выполнением действий по ремонту 

убедитесь, что режущее лезвие не вращается, и крышка свечи 

зажигания снята со свечи. Газонокосилка не будет 

функционировать при заполненном травосборнике. 

11. Смена лезвия 

От остроты лезвий непосредственно зависит качество работы 

газонокосилки. Наибольшая функциональность достигается при 

острых лезвиях. Смените лезвие, если оно затупилось либо имеет 

признаки изношенности. 

Из соображений безопасности рекомендуется производить смену 

лезвий исключительно квалифицированному специалисту. 

 Внимание! Перед сменой лезвий убедитесь, что двигатель 

выключен, а крышка свечи зажигания отсоединена от свечи.  
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1) Оденьте садовые перчатки (не входят в комплект поставки).  

2) Придерживая рукой лезвие, с помощью гаечного ключа открутите 

болт против часовой стрелки. Снимите прокладку и лезвие. 

3) Поставьте новое лезвие на шплинты, затем прикрутите шайбы и 

болты. Убедитесь, что лезвия держатся крепко. Не перетягивайте 

болты. 

 Внимание! При замене лезвий обязательно надевайте 

защитные перчатки, оберните лезвие в кусок плотной ткани. Смену 

лезвий рекомендуется производить после 50 часов непрерывной 

работы либо 2 лет использования. Если лезвие имеет признаки 

повреждения, замените его. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

1. Чистка 

Регулярно проводите чистку газонокосилки для достижения 

хороших результатов работы. Избегайте прилипания и присыхания 

остатков травы на лезвиях, нижней части деки, что может 
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существенно мешать кошению и сбору травы. Всегда следите за тем, 

чтобы нижняя часть деки была чистой, свободной от скошенной 

травы и прочего мусора.  Всегда после использования очищайте 

травосборник.  

Порядок проведения работ по чистке и техническому обслуживанию 

 

 После 10 

ч 

После 25 

ч 

После 40 

ч 

После 12 

месяцев 

Воздушный 

фильтр 

Чистка Замена Замена Замена 

Свеча зажигания Чистка Чистка Замена Замена 

Масло двигателя Замена Чистка Замена Замена 

 

2. Обслуживание свечи зажигания 

1) После того, как двигатель остыл, открутите свечу с помощью 

гаечного ключа (входит в комплект поставки) (Рис. L). 
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2) Прочистите свечу проволочной щеткой. 

3) С помощью толщинометра выставите зазор свечи  0,75 мм (Рис. 

M).  

 

4) Чтобы не сорвать резьбу, аккуратно вкрутите свечу зажигания 

рукой. 

5) После того, как свеча стала на свое место, докрутите ключом до 

сжатия прокладки. 

3. Обслуживание воздушного фильтра 
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Откройте крышку воздушного фильтра, осторожно извлеките 

фильтрующий элемент, избегая попадания грязи из карбюратора. 

Промойте фильтр в теплой воде с добавлением моющего средства, 

выжмите насухо. 

Внимание! Не запускайте двигатель без воздушного 

фильтра.    

 

4. Смена масла 

Сливное отверстие (22) расположено под масляным фильтром (Рис. 

О). Положите косилку на бок на ровную поверхность. Открутите 

пробку сливного отверстия и слейте отработанное масло в 

специально предназначенный контейнер. Когда масло стекло, 

закройте сливное отверстие и плотно затяните пробку. Затем 

вытащите масляный щуп. Протрите тканью места разлития. Залейте 

масло марки SAE30 в масляную горловину. См. раздел «Заправка 

двигателя маслом». Не заливайте масла выше уровня горловины. 

Заведите двигатель, дайте ему поработать некоторое время. Затем 

остановите двигатель, и, подождав минуту, проверьте уровень 

масла с помощью щупа. Долейте при необходимости. 
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5. Хранение 

 Внимание! Не оставляйте бензин в баке на время хранения 

зимой. На холоде бензин может утратить свои качества, благодаря 

чему двигатель может не завестись. 

В конце сезона использования перед длительным хранением 

осушите бензобак. Для этого заведите двигатель, перекройте 

топливный клапан и подождите, пока двигатель не перестанет 

работать. Убедитесь, что двигатель остыл, перед тем как осушить 

бак. Открутите пробку слива топлива (23)(Рис. Р). Слейте остатки 

бензина в специально предназначенный контейнер. Не храните 

топливо в течение длительного времени. Перед длительным  

хранением убедитесь, что газонокосилка очищена от пятен и 

остатков травы. Храните аппарат в сухом месте. 
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Неисправность Причина неисправности Устранение 

Двигатель не 

запускается 

Топливо отсутствует Влейте топливо 

Недостаточный уровень 

масла 

Долейте масла 

Срезается слишком 

много травы 

Увеличьте высоту 

среза 

Двигатель не разогрелся Поверните 

дроссельный рычаг в 

позицию «CHOKE» 

Свеча отсоединена Подсоедините свечу 

Двигатель дымит Чрезмерный уровень 

масла 

Проверьте уровень 

масла 

Забит воздушный фильтр Прочистите воздушный 

фильтр 

Двигатель теряет 

мощность, 

останавливается 

Нехватка топлива Долейте топливо 

Перекрыт топливный 

клапан 

Откройте топливный 

клапан 

Двигатель работает 

рывками 

Свеча отсоединена Подсоедините свечу 

Свеча неисправна Прочистите свечу, 

обеспечьте 

необходимый зазор 

либо замените 

Забился воздушный Прочистите воздушный 
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фильтр фильтр 

Некачественное топливо Осушите топливный 

бак и залейте 

подходящий бензин. 

Рекомендуемы бензин 

– А-92 

Чрезмерная 

вибрация 

Не докручены 

крепежные болты 

Закрутите плотно 

болты 

Не докручены болты 

крепления лезвия 

Закрутите плотно 

болты 

Поврежденное, 

изношенное лезвие 

Замените лезвие 

Коленвал двигателя 

изогнут 

Обратитесь в центр 

обслуживания 

Неровный срез Холмистый рельеф Измените направление 

движения 

Затупилось лезвие Заточите лезвие 

Повреждены колеса Проверьте и замените 

в случае 

необходимости 

Тровасборник не 

наполняется 

Влажная трава Рекомендуется косить 

более сухую траву 

Недостаточно высокая 

высота среза 

Увеличьте высоту 

среза 

Забит травосборник Очистите травосборник 
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