
Материал изготовления
Диаметр
Длина, м

GE-4132

20 30

5-ти слойные, PVC

50 20 30 50

GE-4143 GE-4142GE-4135 GE-4145GE-4133

1/2" (12 мм) 3/4" (19 мм)

Технические характеристики

• Армированные 5-ти слойные шланги эластичные, при этом не заламываются;
• Толстые стенки - 3 мм, во множество раз продлевают срок службы;
• Яркая красная полоса не позволит потеряться шлангу в траве.

Шланги  выполнены из пятислойного ПВХ материала с армированной оплеткой. 
Благодаря особой технологии армирования, с сетчатым плетением, они не растягиваются под 
давлением, а диаметр не изменяется со временем.

Такие шланги выдерживают мороз до -200C, а также экстремальную жару до +600C!

5 слоев гарантируют исключительную стойкость к различным
воздействиям окружающей среды. При этом служат 
Вам значительно дольше! 
Шланги светонепроницаемые, 
устойчивы к ультрафиолету и 
образованию водорослей.

Поливайте свой сад без протечек, фонтанов и брызг, 
каждый день!  
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ОСОБЕННОСТИ:

ШЛАНГИ ДЛЯ ПОЛИВА 5-ТИ СЛОЙНЫЕ, 
АРМИРОВАННЫЕ

www.intertool.ua


